Кондиционер системы сплит Panasonic CS/CU-C7HKD    468 $   16160 р.
	Описание кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-C7HKD

Тип
сплит-система

Режимы работы
охлаждение/осушение/вентиляция

Тип монтажа
настенный

Производительность
 

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)
740 Вт

Мощность в режиме охлаждения
2400 Вт

Рекомендуемая площадь помещения
24 м2

Циркуляция воздуха
468 м3/час

Удаление влаги
1.5 л/час

Уровень шума (макс/мин)
33/26 дБ / наружный блок — 46 дБ /

Функциональность
 

Дистанционное управление
+

Ионизатор
+

Таймер
+ / 24-х часовой /

Режим сна
+

Возможность авторестарта
+

Фильтры
антибактериальный / SUPER alleru-buster /

антигрибковый

ультразвуковой

Габариты
 

Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
799х280х183 мм / вес — 9 кг /
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ)
650х510х230 мм / вес — 25 кг /

Дополнительные функции и возможности кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-C7HKD:

Тип хладагента — R22

Съемная моющаяся панель 

Максимальная длина труб — 10 м

Максимальный перепад высот между блоками — 3 м

Режим повышенной мощности

Функция устранения запахов 

Полезно знать:

Режим мягкого осушения

Этот режим позволяет сократить влажность воздуха и слегка охладить его, не понижая при этом температуру слишком сильно, чтобы не нарушать здоровый микроклимат в помещении. Когда кондиционер начинает работать в этом режиме, он мягко осушает и охлаждает воздух, пока температура в комнате не понизится на 1 градус от установленного значения. После этого вентилятор автоматически включается и отключается каждые 6 минут, чтобы предотвратить переохлаждение. Эта функция чрезвычайно удобна для использования в регионах с повышенной влажностью воздуха. 

Автоматический перезапуск

Если подача электроэнергии возобновляется после перебоя в системе питания, устройство автоматически перезапускается, причем все заданные установки сохраняются благодаря функции памяти. Таким образом, нет необходимости заново выполнять все установки. Кроме того, предотвращается перегрузка электрической цепи, которая могла бы произойти при одновременном включении нескольких блоков. Все блоки перезапускаются через произвольно выбираемые промежутки времени, на основе типовых схем. * Эта функция не активизируется, если включен таймер или режим сна. 

Наклейка на двух языках

Эта наклейка с описанием функций кнопок на известном Вам языке (в наличии 8 языков, в том числе русский) делает управление кондиционером более простым и быстрым. 

Съемная моющаяся панель

Вам легко будет поддерживать чистоту передней панели кондиционера. Она легко снимается в один прием и моется простой водой. Чистая передняя панель повышает эффективность работы устройства, что в свою очередь способствует экономии электроэнергии. 

Техническое обслуживание с доступом через верхнюю панель

Верхняя панель внешнего блока легко снимается, что позволяет быстро, легко и безопасно выполнять его техническое обслуживание. 

Поток воздуха вверх и вниз - 5 программ + автоматический режим (Auto)

Используйте пульт ДУ для выбора одной из пяти вертикальных (вверх и вниз) программ управления воздушным потоком или выберите Auto и просто отдыхайте.Поток воздуха влево и вправо - 5 программ + автоматический режим (Auto) Используйте пульт ДУ для выбора одной из пяти горизонтальных (влево и вправо) программ управления воздушным потоком или выберите Auto для автоматической регулировки. 
Кондиционер системы сплит Panasonic CS/CU-C12HKD     628$  21680 р.
Описание кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-C12HKD

Тип
сплит-система

Режимы работы
охлаждение/осушение/вентиляция

Тип монтажа
настенный

Производительность
 

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)
1110 Вт

Мощность в режиме охлаждения
3520 Вт

Рекомендуемая площадь помещения
35 м2

Циркуляция воздуха
582 м3/час

Удаление влаги
2.1 л/час

Уровень шума (макс/мин)
39/29 дБ / наружный блок — 49 дБ /

Функциональность
 

Дистанционное управление
+

Ионизатор
+

Таймер
+

Режим сна
+

Возможность авторестарта
+

Фильтры
антибактериальный / SUPER alleru-buster /

антигрибковый

ультразвуковой

Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
799х280х183 мм / вес — 9 кг /

Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ)
780х540х289 мм / вес — 33 кг /

Дополнительные функции и возможности кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-C12HKD:
Тип хладагента — R22

Съемная моющаяся панель 

Максимальная длина труб — 25 м

Максимальный перепад высот между блоками — 5 м

Режим повышенной мощности

Функция устранения запахов 

Полезно знать:

Режим мягкого осушения

Этот режим позволяет сократить влажность воздуха и слегка охладить его, не понижая при этом температуру слишком сильно, чтобы не нарушать здоровый микроклимат в помещении. Когда кондиционер начинает работать в этом режиме, он мягко осушает и охлаждает воздух, пока температура в комнате не понизится на 1 градус от установленного значения. После этого вентилятор автоматически включается и отключается каждые 6 минут, чтобы предотвратить переохлаждение. Эта функция чрезвычайно удобна для использования в регионах с повышенной влажностью воздуха. 

Автоматический перезапуск

Если подача электроэнергии возобновляется после перебоя в системе питания, устройство автоматически перезапускается, причем все заданные установки сохраняются благодаря функции памяти. Таким образом, нет необходимости заново выполнять все установки. Кроме того, предотвращается перегрузка электрической цепи, которая могла бы произойти при одновременном включении нескольких блоков. Все блоки перезапускаются через произвольно выбираемые промежутки времени, на основе типовых схем. * Эта функция не активизируется, если включен таймер или режим сна. 

Наклейка на двух языках

Эта наклейка с описанием функций кнопок на известном Вам языке (в наличии 8 языков, в том числе русский) делает управление кондиционером более простым и быстрым. 

Съемная моющаяся панель

Вам легко будет поддерживать чистоту передней панели кондиционера. Она легко снимается в один прием и моется простой водой. Чистая передняя панель повышает эффективность работы устройства, что в свою очередь способствует экономии электроэнергии. 

Техническое обслуживание с доступом через верхнюю панель

Верхняя панель внешнего блока легко снимается, что позволяет быстро, легко и безопасно выполнять его техническое обслуживание. 

Поток воздуха вверх и вниз - 5 программ + автоматический режим (Auto)

Используйте пульт ДУ для выбора одной из пяти вертикальных (вверх и вниз) программ управления воздушным потоком или выберите Auto и просто отдыхайте.Поток воздуха влево и вправо - 5 программ + автоматический режим (Auto) Используйте пульт ДУ для выбора одной из пяти горизонтальных (влево и вправо) программ управления воздушным потоком или выберите Auto для автоматической регулировки.
Кондиционер системы сплит Panasonic CS/CU-А7HKD        464$ 16021 р.
Описание кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-А7HKD
Тип

сплит-система

Режимы работы

охлаждение/обогрев/осушение

Тип монтажа

настенный

Производительность
 

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)

710/675 Вт

Мощность в режиме охлаждения

2300 Вт

Мощность в режиме обогрева

3240 Вт

Циркуляция воздуха

546 м3/час

Удаление влаги

1.5 л/час

Уровень шума (макс/мин)

36/26 дБ / наружный блок — 63 дБ /
Функциональность
 

Дистанционное управление

+

Ионизатор

+

Таймер

+ / 24-х часовой /
Режим сна

+

Возможность авторестарта

+

Функция самодиагностики

+

Фильтры

антибактериальный
антигрибковый

Габариты
 

Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)

799х280x183 мм / вес — 9 кг /
Дополнительные функции и возможности кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-А7HKD: 

· Функция устранения запахов 

· Ультразвуковая система очистки 

· Тихий режим 

· Сьемная моющаяся панель 

· Максимальная длина трубопровода — 10 м 

· Годовое потребление энергии — 355 кВт 

Кондиционер системы сплит Panasonic CS/CU-А9HKD       511$  17696 р.
Описание кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-А9HKD

Тип
сплит-система

Режимы работы
охлаждение/обогрев/осушение

Тип монтажа
настенный

Производительность
 

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)
855/845 Вт

Мощность в режиме охлаждения
2750 Вт

Мощность в режиме обогрева
3050 Вт

Рекомендуемая площадь помещения
28 м2

Циркуляция воздуха
582 м3/час

Удаление влаги
1.6 л/час

Уровень шума (макс/мин)
39/26 дБ / наружный блок — 52 дБ /

Функциональность
 

Дистанционное управление
+

Ионизатор
+

Автоматический выбор режима работы
+

Таймер
+

Режим сна
+

Возможность авторестарта
+

Функция самодиагностики
+

Фильтры
электростатический

катехиновый / антивирусная защита /

антибактериальный

антигрибковый

деодорирующий

антиаллергенный

противоплесневой

Габариты
 

Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
799х280х183 мм / вес — 9 кг /

Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ)
650х510х230 мм / вес — 29 кг /

Дополнительные функции и возможности кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-А9HKD:

Годовой расход электроэнергии — 428 кВт

Съемная моющаяся панель

Максимальная длина трубопровода — 10 м

Функция устранения запахов

Режим повышеной мощности

Управление воздушным потоком

Сенсор реагирующий на загрязнение воздуха

Полезно знать:

Функция устранения запахов

Кондиционеры Panasonic не выделяют неприятных запахов в момент включения. Это происходит благодаря тому, что вентилятор некоторое время остается выключенным, пока источник неприятного запаха внутри кондиционера нейтрализуется. 

Съемная моющаяся панель

Вам легко будет поддерживать чистоту передней панели кондиционера. Она легко снимается в один прием и моется простой водой. Чистая передняя панель повышает эффективность работы устройства, что в свою очередь способствует экономии электроэнергии. 

Безшумный режим Super Quiet

Простым нажатием кнопки Вы можете сократить шум работы внутренного блока на 3 Дб. Это особенно удобно, если кондиционер работает в комнате, где спит ребенок. 

Режим повышеной мощности

Если Вам нужно быстро охладить или обогреть комнату, просто коснитесь кнопки Powerful. Мощный поток холодного или теплого воздуха быстро создаст для Вас более комфортные условия. Это особенно удобно, если Вы только что вернулись домой или к Вам неожиданно пришли гости, и необходимо быстро скорректировать температуру в помещении. 

Режим мягкого осушения SOFT DRY

Этот режим позволяет сократить влажность воздуха и слегка охладить его, не понижая при этом температуру слишком сильно, чтобы не нарушать здоровый микроклимат в помещении. Когда кондиционер начинает работать в этом режиме, он мягко осушает и охлаждает воздух, пока температура в комнате не понизится на 1 градус от установленного значения. После этого вентилятор автоматически включается и отключается каждые 6 минут, чтобы предотвратить переохлаждение. Эта функция чрезвычайно удобна для использования в регионах с повышенной влажностью воздуха. 

Управление воздушным потоком

Заслонки автоматически покачиваются вверх и вниз, равномерно распределяя воздух по всей комнате. Вы можете также отрегулировать направленность воздушного потока с помощью пульта дистанционного управления. 

Система очистки воздуха "Активные ионы E-ION с датчиком сенсор патруль" 

Это датчик контролирующий чистоту воздуха в комнате 24 часа в сутки. Чистота воздуха проверяется как при включенном, так и при выключенном кондиционере. Как только обнаруживается его загрязнение, мгновенно активизируется функция очистки воздуха. Инновационная система очистки воздуха, механизм улавливает частицы пыли и притягивает их обратно к поверхности фильтра, используя датчик Сенсор Патруль для контроля загрязненности воздуха. 

Контроль 

Независимо от того работает кондиционер или отключен, датчик постоянно проверяет чистоту воздуха. 

Обнаружение

Датчик измеряет степень загрязненности воздуха и если она превышает установленный предел, воздух считается загрязненным и включается система очистки воздуха. Сенсор Патруль способен определить дым сигарет, запах при готовке блюд, запах пота, запах от мусора, запах от домашних животных. Сенсор Патруль определяет загрязнение воздуха через 2 минуты после того, как в помещении начали курить. Во время работы системы включается синий индикатор. 

Активные ионы E-ion

Отрицательно заряженные ионы дезактивируют находящиеся в воздухе бактерии и споры плесени. Около 3 триллионов отрицательных ионов заполняют комнату и полностью очищают воздух. 

Активные отрицательные ионы выполняют две функции: 

1. Передача отрицательного иона Aктивные ионы притягиваются к частицам пыли и передают им отрицательный заряд, затем частицы пыли притягиваются к фильтру с положительным зарядом. 

2. Дезактивация вредных частиц и бактерий Дезактивирует бактерии и споры плесени. 

Мега Фильтр

Используя силу притяжения положительных и отрицательных частиц, этот Мега Фильтр эффективно улавливает даже мельчайшие частицы пыли. Размеры Мега Фильтра в 7 раз больше прежних фильтров для очистки воздуха, а ячейки в нем чрезвычайно малы, благодаря этому происходит очень тщательный сбор пыли. Огромный воздухоочистительный фильтр занимает практически такую же площадь, как воздухозаборная решетка, поэтому пыль собирается полностью. Весь фильтр положительно заряжен, поэтому он эффективно притягивает к себе отрицательно заряженные частицы пыли. 

Автоматическое переключение режимов

Специальные датчики периодически измеряют температуру внутри и вне помещения. На основании этих замеров и заданной Вами температуры микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы в текущих условиях. 

Автоматический перезапуск

Если подача электроэнергии возобновляется после перебоя в системе питания, устройство автоматически перезапускается, причем все заданные установки сохраняются благодаря функции памяти. Таким образом, нет необходимости заново выполнять все установки. * Эта функция не активизируется, если включен таймер или режим сна.
Кондиционер системы сплит Panasonic CS/CU-А12HKD        639$   22064 р.
Описание кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-А12HKD

Тип
сплит-система

Режимы работы
охлаждение/обогрев/осушение

Тип монтажа
настенный

Производительность
 

Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)
1120/1080 Вт

Мощность в режиме охлаждения
3600 Вт

Мощность в режиме обогрева
3900 Вт

Уровень шума (макс/мин)
39/29 дБ / наружный блок — 49 дБ /

Функциональность
 

Дистанционное управление
+

Ионизатор
+

Автоматический выбор режима работы
+

Таймер
+

Режим сна
+

Возможность авторестарта
+

Функция самодиагностики
+

Фильтры
антибактериальный / SUPER alleru-buster /

антигрибковый

Габариты
 

Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
799х280х173 мм / вес — 9 кг /

Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ)
780х540х289 мм / вес — 35 кг /

Дополнительные функции и возможности кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-А12HKD:

Режим повышенной мощности

Съемная моющаяся панель 

Функция устранения запахов 

Полезно знать:

Антиаллергенная защита

Обезвреживает 99% задержанных фильтром аллергенов. В данном случае обезвреживание означает подавление нормальной активности. Этот эффект был протестирован Эдинбургским университетом Великобритании в отношеннии 1000 потенциальных аллергенов. 

Антивирусная защита

Обезвреживает 99% задержанных фильтром вирусов. Антивирусная защита обеспечивается катехиновым фильтром (катехин - полифенол или экстракт танина, вяжущего элемента, содержащегося в чайных листьях) Антибактериальная/противогрибковая защита Ферментативное воздействие уничтожает 99% задержанных фильтром бактерий. 

Бесшумная работа

При работе внутреннего блока уровень шума состовляет всего 29 дБ. Вы также можете воспользоваться кнопкой Quite Mode (Бесшумный режим) при работе кондиционера для понижения уровня шума еще на 3 дБ. Мы также понизили шум внешнего блока при помощи компрессора e-scroll и 2-х лопастного вентилятора. Вы можете спокойно включить вентилятор ночью и наслаждаться глубоким и более комфортным сном, не беспокоя при этом своих соседей. 

Функция горячего перезапуска (Hot Start)

В начале цикла обогрева и после цикла размораживания вентилятор внутреннего блока начнет работать, как только теплообменник внутреннего блока разогреется. 

Режим Powerful

Если Вам нужно быстро охладить или обогреть комнату, просто коснитесь кнопки Powerful. Мощный поток холодного или теплого воздуха быстро создаст для Вас более комфортные условия. Это особенно удобно, если Вы только что вернулись домой или к Вам неожиданно пришли гости, и необходимо быстро скорректировать температуру в помещении. 

Режим мягкого осушения

Этот режим позволяет сократить влажность воздуха и слегка охладить его, не понижая при этом температуру слишком сильно, чтобы не нарушать здоровый микроклимат в помещении. Когда кондиционер начинает работать в этом режиме, он мягко осушает и охлаждает воздух, пока температура в комнате не понизится на 1 градус от установленного значения. После этого вентилятор автоматически включается и отключается каждые 6 минут, чтобы предотвратить переохлаждение. Эта функция чрезвычайно удобна для использования в регионах с повышенной влажностью воздуха. 

Автоматический перезапуск

Если подача электроэнергии возобновляется после перебоя в системе питания, устройство автоматически перезапускается, причем все заданные установки сохраняются благодаря функции памяти. Таким образом, нет необходимости заново выполнять все установки. Кроме того, предотвращается перегрузка электрической цепи, которая могла бы произойти при одновременном включении нескольких блоков. Все блоки перезапускаются через произвольно выбираемые промежутки времени, на основе типовых схем. * Эта функция не активизируется, если включен таймер или режим сна. 

Наклейка на двух языках

Эта наклейка с описанием функций кнопок на известном Вам языке (в наличии 8 языков, в том числе русский) делает управление кондиционером более простым и быстрым. 

Съемная моющаяся панель

Вам легко будет поддерживать чистоту передней панели кондиционера. Она легко снимается в один прием и моется простой водой. Чистая передняя панель повышает эффективность работы устройства, что в свою очередь способствует экономии электроэнергии. 

Техническое обслуживание с доступом через верхнюю панель

Верхняя панель внешнего блока легко снимается, что позволяет быстро, легко и безопасно выполнять его техническое обслуживание. 

Поток воздуха вверх и вниз - 5 программ + автоматический режим (Auto)

Используйте пульт ДУ для выбора одной из пяти вертикальных (вверх и вниз) программ управления воздушным потоком или выберите Auto и просто отдыхайте.Поток воздуха влево и вправо - 5 программ + автоматический режим (Auto) Используйте пульт ДУ для выбора одной из пяти горизонтальных (влево и вправо) программ управления воздушным потоком или выберите Auto для автоматической регулировки. 

Функция самодиагностики

В случае возникновения неполадок устройство автоматически диагностирует проблему и выводит на дисплей соответствующий буквенно-цифровой код. Это позволяет быстрее устранить неисправность. 

Функция устранения запахов

Кондиционеры Panasonic не выделяют неприятных запахов в момент включения. Это происходит благодаря тому, что вентилятор некоторое время остается выключенным, пока источник неприятного запаха внутри кондиционера нейтрализуется.



Кондиционер системы сплит Panasonic CS/CU-A18HKD                 901$  31111 р.
Описание кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-A18HKD
	Тип
	сплит-система

	Режимы работы
	охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция

	Тип монтажа
	настенный

	Производительность
	 

	Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев)
	1760/1710 Вт

	Мощность в режиме охлаждения
	5300 Вт

	Мощность в режиме обогрева
	5650 Вт

	Циркуляция воздуха
	960 м3/час

	Удаление влаги
	2.9 л/час

	Уровень шума (макс/мин)
	42/38 дБ / наружный блок — 54 дБ /

	Функциональность
	 

	Дистанционное управление
	+

	Ионизатор
	+

	Автоматический выбор режима работы
	+

	Таймер
	+

	Режим сна
	+

	Возможность авторестарта
	+

	Функция самодиагностики
	+

	Фильтры
	антибактериальный / SUPER alleru-buster /
антигрибковый

	Габариты
	 

	Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
	998х275х230 мм / вес — 11 кг /

	Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ)
	875х750х345 мм / вес — 60 кг /


Дополнительные функции и возможности кондиционера системы сплит Panasonic CS/CU-A18HKD: 

· Режим повышенной мощности 

· Функция устранения запахов 

· Максимальная длина трубопровода — 25 м 

· Максимальная длина трубопровода — 20 м 

· Техническое обслуживание с доступом через верхнюю панель 

· Создание персонального воздушного потока 

Полезно знать:

Антиаллергенная защита
Обезвреживает 99% задержанных фильтром аллергенов. В данном случае обезвреживание означает подавление нормальной активности. Этот эффект был протестирован Эдинбургским университетом Великобритании в отношеннии 1000 потенциальных аллергенов. 

Антивирусная защита
Обезвреживает 99% задержанных фильтром вирусов. Антивирусная защита обеспечивается катехиновым фильтром (катехин - полифенол или экстракт танина, вяжущего элемента, содержащегося в чайных листьях) Антибактериальная/противогрибковая защита Ферментативное воздействие уничтожает 99% задержанных фильтром бактерий. 

Бесшумная работа
При работе внутреннего блока уровень шума состовляет всего 38 дБ. Вы также можете воспользоваться кнопкой Quite Mode (Бесшумный режим) при работе кондиционера для понижения уровня шума еще на 3 дБ. Мы также понизили шум внешнего блока при помощи компрессора e-scroll и 2-х лопастного вентилятора. Вы можете спокойно включить вентилятор ночью и наслаждаться глубоким и более комфортным сном, не беспокоя при этом своих соседей. 

Функция горячего перезапуска (Hot Start)
В начале цикла обогрева и после цикла размораживания вентилятор внутреннего блока начнет работать, как только теплообменник внутреннего блока разогреется. 

Режим Powerful
Если Вам нужно быстро охладить или обогреть комнату, просто коснитесь кнопки Powerful. Мощный поток холодного или теплого воздуха быстро создаст для Вас более комфортные условия. Это особенно удобно, если Вы только что вернулись домой или к Вам неожиданно пришли гости, и необходимо быстро скорректировать температуру в помещении. 

Режим мягкого осушения
Этот режим позволяет сократить влажность воздуха и слегка охладить его, не понижая при этом температуру слишком сильно, чтобы не нарушать здоровый микроклимат в помещении. Когда кондиционер начинает работать в этом режиме, он мягко осушает и охлаждает воздух, пока температура в комнате не понизится на 1 градус от установленного значения. После этого вентилятор автоматически включается и отключается каждые 6 минут, чтобы предотвратить переохлаждение. Эта функция чрезвычайно удобна для использования в регионах с повышенной влажностью воздуха. 

Автоматический перезапуск
Если подача электроэнергии возобновляется после перебоя в системе питания, устройство автоматически перезапускается, причем все заданные установки сохраняются благодаря функции памяти. Таким образом, нет необходимости заново выполнять все установки. Кроме того, предотвращается перегрузка электрической цепи, которая могла бы произойти при одновременном включении нескольких блоков. Все блоки перезапускаются через произвольно выбираемые промежутки времени, на основе типовых схем. * Эта функция не активизируется, если включен таймер или режим сна. 

Наклейка на двух языках
Эта наклейка с описанием функций кнопок на известном Вам языке (в наличии 8 языков, в том числе русский) делает управление кондиционером более простым и быстрым. 

Съемная моющаяся панель
Вам легко будет поддерживать чистоту передней панели кондиционера. Она легко снимается в один прием и моется простой водой. Чистая передняя панель повышает эффективность работы устройства, что в свою очередь способствует экономии электроэнергии. 

Техническое обслуживание с доступом через верхнюю панель
Верхняя панель внешнего блока легко снимается, что позволяет быстро, легко и безопасно выполнять его техническое обслуживание. 

Поток воздуха вверх и вниз - 5 программ + автоматический режим (Auto)
Используйте пульт ДУ для выбора одной из пяти вертикальных (вверх и вниз) программ управления воздушным потоком или выберите Auto и просто отдыхайте.Поток воздуха влево и вправо - 5 программ + автоматический режим (Auto) Используйте пульт ДУ для выбора одной из пяти горизонтальных (влево и вправо) программ управления воздушным потоком или выберите Auto для автоматической регулировки. 

Функция самодиагностики
В случае возникновения неполадок устройство автоматически диагностирует проблему и выводит на дисплей соответствующий буквенно-цифровой код. Это позволяет быстрее устранить неисправность. 

Функция устранения запахов
Кондиционеры Panasonic не выделяют неприятных запахов в момент включения. Это происходит благодаря тому, что вентилятор некоторое время остается выключенным, пока источник неприятного запаха внутри кондиционера нейтрализуется. 

