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153+154 КУКЛА-УЧИТЕЛЬНИЦА
ла, затем к заднему. В передних углах за​ложить по складочке, после чего при​бить боковые края и пришить по сгибам складочки.
Уменьшенный чертеж деталей выкройки Детали 1 —7 на листе Н, черный контур
по разметке к мордочке, подвернув при​пуск. Пальцы вышитьотдельными стеж​ками черной пряжей по разметке. Из клетчатого лоскута выкроить для ошей​ника деталь размером 5 х31 см, сложить ее вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Деталь вывер​нуть, обернуть вокруг шеи собаки и, под​вернув открытые срезы, сшить.
края. Расстояние между гвоздями со​ставляет 8—10 мм. Припуски по контуру детали для сиденья также отвернуть на изнаночную сторону, деталь сначала прибить к переднему краю сиденья сту-
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со стр. 99.
Длина: ок. 35 см.
Вам потребуется: 0,30 м белого плюша шириной 150 см; черный бархат​ный лоскут; клетчатый лоскут; 2 присте​гивающихся стеклянных глаза диамет​ром 15 мм; немного черной хлопчатобу​мажной пряжи; синтетическая вата для набивки. Раскрой:
1 Боковая часть туловища, 2 детали
2 Нижняя часть туловища, 2 детали
3 Боковая часть головы, 2 детали
4 Верхняя часть, 1 деталь
5 Ухо, 4 детали
6 Хвоет,2детапи
7 Нос, 1 деталь из черного бархата
Важно! Детали выкройки разложить на
изнаночной стороне плюша с учетом на​
правления ворсэ и выкроить сприпуска-
ми на швы 0,5 см, не разрезая ворс.
Описание работы. Стачать вы​
тачки боковых частей головы, боковых
частей туловища и ушей. Верхнюю часть
втачать между боковыми частями голо​
вы. Проколоть в размеченных для глаз
точках, прикрепить глаза, голову вывер​
нуть. Нижние части туловища стачать,
затем притачать кбоковым частям туло​
вища. Выполнить шов спинки.Туловище
вывернуть. Собаку набить ватой, голову
и лапы — плотно. Детапихвоста стачать
на закругленном участке. Детали ушей
сложить попарно лицевыми сторонами
и также стачать по скруглениям. Уши и
хвост вывернуть. Открытые срезы ушей
сшить. Голову пришить к туловищу вруч​
ную, подвернув припуски на участке
шеи. Хвост наполовину набить ватой, от​
крытые края сшить. Хвост пришить к ту​
ловищу между вытачками и меткой 2.
Уши пришить к голове по разметке. По
внешнему контуру носа прошить черной
ниткой швом «вперед иголку», нитку
слегка стянуть, с изнаночной стороны
подложить немного ваты. Нос пришить

со стр. 99.
Высота: ок. 45 см. Вам потребуется: ок. 0,40 мнежно-розовой хлопчатобумажной ткани шири​ной 120 см; 5 разных набивных лоскутов; лоскут коричневой искусственной зам​ши; подходящие по цвету нитки для ши​тья; ок, 75 г хлопчатобумажной блестя​щей пряжи средней толщины красно-ко​ричневого цвета для волос; 2 коричне​вые пуговицы на ножках диаметром 11 мм для глаз; остатки коричневой и тем​но-розовой пряжи для вышивания; 60 см зеленой атласной ленты шириной 2 см; ок.ЭОсм ленты шириной0,75см; эластич​ная тесьма; 2 пуговицы диаметром 8 им; 2 пробивающиеся кнопки; картон; синте​тическая еата для набивки. Раскрой: Из.розовой ткани:
1 Передняя часть головы, 1 деталь
2 Задняя часть головы, 2 детали
3 Ухо, 4 детали
4 Передняя часть туловища, 1 деталь
5 Задняя часть туловища, 2 детали
S Рука, 4 детали
7
Нога, 2 детали
8
Волосяная часть головы, 2 детали
Из лоскута 8 цветочек:
9
Передняя и задняя лолоеинки брюк,
4 детали
10 Полочкии спинка блузки, по 1 детали
для полочек, 1 деталь для спинки
11 Рукав, 2 детали
Из лоскутов в клетку и в цветочек:
12 Перед и спинка жилета, по 1 детали
Из искусственной замши:
13 Подошватуфпи,2детали
14 Боковая часть туфли, 4 детали
15 Ремешок туфли, 2 детали
Все детали выкроить с припусками на швы 0,5 см с учетом направления доле​вой нити.
Описание работы. Кукла.
Стачать вытачки головы. Детали ушей сложить попарно лицевыми сторонами и стачать по скруглениям. Уши вывер​нуть и слегка набить ватой. Открытые срезы каждого уха, взяв вместе, сшить. Уши пришить по разметке несколькими стежками шва «назад иголку» к пере​дней части головы, сложив детали пице-выми сторонами. Выполнить средний шое задней части головы. Стачать пе-

реднюю и заднюючасти головы, прихва​тив уши, участок шеи остается откры​тым. Голову вывернуть. Стачать вытач​ки рук. Детали рук сложить попарно лицевыми сторонами и стачать, оста​вив открытым верхний край. Руки вы​вернуть и набить ватой, кисти рук — плотно, остальную часть — на 3/4. По верхнему крзю каждой руки с обеих сто​рон заложить складку так, чтобы длина шва, соединяющего руку с туловищем, составила2,5см, края сшить, подвернув срезы. Стачать вытачки ног, выполнить средний передний шов каждой ноги, втачать ступни. Ноги вывернуть и на​бить ватой, ступни — плотно, остальную часть — на Ш. По верхнему краю каж​дой ноги с обеих сторон заложить склад​ку, как на руках, края сшить. Стачать вы​тачки туловища, выполнить задний шов туловища, затем стачать переднюю и заднюю части туловища, оставив откры​тыми участки шеи, рук и ног. Туловище вывернуть. Ноги и руки вложить в соот​ветствующие открытые участки тулоаи-ща (ноги — ступнями вперед, руки — большим пальцем вверх) и пристрочить в край. Голову и туловище плотно набить ватой, открытый участок головы за​шить. Припуск туловища на участке шеи подвернуть, туловище пришить к голове по разметке. Размеченные на детали 3 линии А и В перевести карандашом на волосяную часть головы. Стачать вы​тачки вопосяной части головы, выпол​нить задний средний шов. Красно-ко​ричневую пряжу разрезать на отрезки по30см, 18см иЗбсм.Нити длиной 30 см пристрочить к волосяной части головы по пинии А плотной строчкой вплотную другкдругу (строчка проходит посреди​не каждого отрезка). Верхнюю половину нитей отвернуть на затылке вверх и при​строчить по линии В, затем верхнюю по​ловину всех нитей связать хвостом. Ни​ти длиной 18 см пристрочить таким же образом по линии В, концы нитей свиса​ют вниз. Нити длиной 35 см аналогично пристрочить к среднему шву волосяной части головы до хвоста. Припуски воло​сяной части головы отвернуть на изна-ночнуюсторону, затем пришить деталь к голове. «Волосы» обрезать на лбу до члины 3 см, наушах —■ до 7 см и на затыл-
СЛОВАРИК К ЛИСТУ РУКОДЕЛИЯ Н
	antjeschnittener Besatz
	цельнокроеный подборт

	Ansatz
	участок притачивания

	Arm
	рука, лапа

	Band
	бантик

	Bein
	нога

	einreihen
	присборить

	Fadeniauf
	допевая

	in Fallen iegen
	заложить складки

	Kante
	край

	Кбгрег
	туловище

	Mitte
	середина

	Mund .
	рот

	Naht
	ШО8

	Nase
	нос

	Ohr
	ухо

	Periicke
	волосяная часть гоповы

	ruckwartige Mitte
	середина спинки

	Schlitz
	разрез

	Schwanz
	хвост

	Spange
	ремешок туфли

	Stoffbruch
	сгиб

	Sirich
	направление ворса

	TaschenanstoS
	линия притачивания кармана

	vordere Mitte
	середина переда

	vorne
	перед



Уменьшенный чертеж деталей выкройки Детали 1—15 на листе Н зеленый контур
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